“信号屏蔽仪”招标具体参数要求
	序号
	分项名称
	技术指标
	单位
	参考品牌
	数量

	1
	信号屏蔽仪（新购）
	发射频率：

869-880MHz；925-960MHz；1805-1860MHz；1860-1920MHz；2010-2025MHz；21102175MHz；2300-2485MHz；2515-2675MHz；3400-3500MHz；3500-3600MHz；4800-4960MHz；5725-5850MHz。

发射功率：

≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dRm；≥37dBm；≥307dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm。

有效屏蔽范围：

5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外）；5-30米(产品距基站200米以外）；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站或场外作弊配套设备200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米。

屏蔽对象：

CDMA手机；GSM手机TRLTE(移动)、DCS、DLE；TD-LTE(移动)、DCS、PHS、ED-LTE；TR-SCDMA；CDMA2000、WCDMA 、FDD-LTE；TD-LTE(联通)、TD-LTE(移动)、TD-LTE(电信）、WIFI(WLAN完线网络、蓝牙/2.4G

通讯，眼镜摄像头；TD-LTE(联通)、TD-LTE(移动)、TD-LTE(电信)；

电信5G；联通5G；移动5G、广电5G；5.8G WIFI
	台
	优雅丹道/凯立瑞/日日芯
	52

	2
	信号屏蔽仪（换购）
	发射频率：

869-880MHz；925-960MHz；1805-1860MHz；1860-1920MHz；2010-2025MHz；21102175MHz；2300-2485MHz；2515-2675MHz；3400-3500MHz；3500-3600MHz；4800-4960MHz；5725-5850MHz。

发射功率：

≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dRm；≥37dBm；≥307dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm；≥37dBm。

有效屏蔽范围：

5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外）；5-30米(产品距基站200米以外）；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站或场外作弊配套设备200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米(产品距基站200米以外)；5-30米。

屏蔽对象：

CDMA手机；GSM手机TRLTE(移动)、DCS、DLE；TD-LTE(移动)、DCS、PHS、ED-LTE；TR-SCDMA；CDMA2000、WCDMA 、FDD-LTE；TD-LTE(联通)、TD-LTE(移动)、TD-LTE(电信）、WIFI(WLAN完线网络、蓝牙/2.4G

通讯，眼镜摄像头；TD-LTE(联通)、TD-LTE(移动)、TD-LTE(电信)；

电信5G；联通5G；移动5G、广电5G；5.8G WIFI

换购品牌型号：洪威技防 WB811(G/P/R/W/II/B)
	台
	优雅丹道/凯立瑞/日日芯
	58


