“数据中心通用服务器计算节点建设”招标具体参数要求

	序号
	分项名称
	主要技术参数
	参考品牌
	单位
	数量

	1
	通用计算节点服务器
	12*3.5英寸硬盘位 板载2个千兆电端口；2个万兆光端口 *1
1500W AC铂金交流电源模块*2
英特尔至强金牌5218R (单颗芯片不少于20核心，主频不低于2.1GHz，三级缓存不少于27.5MB)处理器*2
DDR4 内存 3200MHz ECC 容量不低于256GB
固态硬盘 960GB SATA 6G/s SSD*2
通用硬盘-2400GB-SAS 12Gb/s-2.5英寸(3.5英寸托架)*4
支持RAID0,1,5,10,50,60, 2GB 缓存 磁盘阵列卡*1
2U静态滑轨套件（直发物料）*1
光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)*2
	浪潮/

超聚变/H3C

/戴尔/联想
	台
	7

	2
	服务器机柜TOR交换机
	交换容量≥670Gbps，包转发率≥170Mpps，以上参数均以官网所列最低参数为准。
千兆以太网电口≥24个，万兆光口≥4个，交流电源≥2。
为了提高设备散热的可靠性，支持风扇散热，设备前后风道。
为了便于后续设备维护及使用，要求设备配置复位按钮和请配置按钮可以通过按钮恢复出厂设置，要求提供官方证明材料并加盖厂商公章。
支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN。
支持静态路由、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、 BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP、路由策略、策略路由。
支持基本 QinQ 和灵活 QinQ。
单台设备实配：千兆以太网电口≥24个，万兆光口≥4个，交流电源≥2，0.3KM万兆多模光模块≥2。
	华为/H3C/

锐捷/

思科
	台
	2

	3
	虚拟化套件
	虚拟化支持双架构部署，可通过一套平台对x86和ARM架构服务器进行统一管理
支持虚拟机规格的在线调整，包括CPU、内存等资源，不用重启即可生效
支持配置存储故障后是HA虚拟机还是不处理，以保障业务的高可用
支持NUMA技术，优化CPU和内存资源分配，提升性能
支持在线和离线迁移带快照的虚拟机
虚拟化平台使用存储设备时，支持本地硬盘、IP-SAN、FC-SAN、NAS等不同类型的存储设备
支持虚拟交换机级别的用户态交换技术(OVS+DPDK），可实现高性能网络转发，提高数据处理性能和吞吐量，提高数据平面应用程序的工作效率
提供图形化的主机和虚拟机指标监控，用户可自定义监控周期，监控指标需包括CPU占用率、内存占用率、磁盘占用率、磁盘I/O写入写出、网络流速等，并且支持导出监控数据
支持多种类型指标告警，包括但不限于CPU、内存、磁盘使用率，存储IO延时
供应商需要考虑学院现有VmwareVsphere6.7系统的管理
	Vmware/华为/H3C/

思杰
	套
	4


