“语音实验室教学设备”招标具体参数要求

	序号
	分项名称
	语音实验室教学设备主要技术参数
	单位
	数量

	1
	数字化语言实验室软件
	满足语言教学所需要的“听、说、读、写、译”等教学需求，满足各种常规国家级外语考试需求，满足学生自主学习的需求。
★系统平均无故障工作时间＞4000小时，天津地区至少三家高校用户，厂家在本地设有专业的售后服务点，全套系统设备3年免费保修，系统软件提供免费升级。售后服务4小时响应、24小时解决问题。
★1、基础平台：具有学生信息管理、教师信息管理、身份认证、资源库及管理、系统设置等系统管理功能。
★2、语言教学平台：具有教师广播、多媒体广播、屏幕广播、师生对讲、示范教学、监听、电子画笔、学生录音等功能。
★3、专业化听力教学平台：具有复听训练及诊断系统、听力辅导及评估系统、听力选择及分析系统。教师可设定学习内容、或按条件选取/组织测试内容，学生按要求完成学习或测试过程，系统自动完成学习或测试结果的实时评估与分析，并以图表形式立即反馈。
★4、专业化口语教学平台：具有计算机自动领读系统、跟读/朗读/问答等口语自动评估系统等。系统带领学生对口语教学资源进行跟读/朗读，自动完成对学生口语的评估，并根据学生评估结果自动控制每个学生的领读进度。领读结束后，系统以图表形式反馈口语评估及分析结果。
★5、专业化阅读教学平台：具有关键词解释的阅读讲解系统等。教师也可进行选答题测试，结果以图表反馈，教师可据此针对性讲解。
★6、专业化口语考试平台：具有组卷、考试实施、阅卷等系统，支持问答式、讨论式考试形式。
	套
	2

	2
	教师授课资源机
	I7-9700K/8G内存/120G+1T硬盘/DVD/2G独立显卡，支持VGA+HDMI双输出/1000M网卡
	台
	2

	3
	功放、音响
	拥有四组输出接口，可连接4只4-8Ω音箱；三路话筒插口（前2后1）；四路音源输入，带输入选择切换按键，开机预置“通道1”；双声道信号指示灯；带数码显视屏；可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节；能有效的抑制声反馈，克服“啸叫”。                                                       无源式音箱，额定功率：60W，最大功率：120W，额定阻抗：8Ω， 频率响应：57Hz-19.6kHz，灵敏度：90dB/W/M（＞87dB/w/m标准），最大声压级：105dB， （适用于120平米以下的教室）
	套
	2

	4
	教师控制台、教师椅
	1、主控台长1800mm，宽800mm，高800mm，材料采用E1级16mm双贴面三聚氰胺饰面板，颜色为蓝白相间，左边设边柜，右边为计算机控制区，外形美观，操作方便。选用优质PVC封边条，利用德国全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观。主控台背面与侧面开有通风口，保证设备的散热良好。
2、220V供电，与语言终端配套定制，符合国家标准，环保材料；面采用防火台面；阻燃防火，耐磨，耐污染，不褪色，硬度高，表面亚光效果持久。  
3、含3张可升降五轮皮质转椅（表层采用一级加厚牛皮；内衬海绵，采用环保型高密度、高回弹，气压棒为SUSPA；椅脚为钢架脚，尺寸：715×650×1300，半径350mm以上；椅轮为杜邦尼龙加玻璃纤维）。  
	套
	2

	5
	多媒体中控
	输入端口≥5路VGA；输出端口≥3路VGA； 教师可通过鼠标对系统内各种多媒体设备进行集中控制和操作。
	台
	2

	6
	机柜
	60*60cm，高100cm，黑色网面。
	台
	2

	7
	视频交换机
	同步传输交换主机 采用同步以太网技术开发的以太网交换主机，二网合一，适用于语音数据同步传输；2路RJ45数据总线输入接口，16路RJ45数据输出接口。
	台
	4

	8
	以太网络交换机
	采用同步以太网开发的适用于语音数据同步传输的以太网服务器卡，二网合一，保证语音信号传输无断裂、无延迟；可负载80台终端。
	台
	4

	9
	学生显示器、鼠标键盘
	LED背光液晶显示器，屏幕尺寸18.5英寸，默认分辨率1366x768，屏幕比16:9，VGA接口。全国联保3年。有线键鼠
	套
	90

	10
	语音室专用桌椅
	1、每坐席尺寸：L:1300★W500★H750mm，桌子材料采用采用16mm进口双贴面三聚氰胺板，钢木结构，颜色为蓝白相间，选用优质PVC封边条，利用德国全自动封边机，对板材截面进行封边，粘力强，密封性好，外形美观，经久耐用。选用ABS连接件，牢固耐用。
2、220V供电，与语言终端配套定制，符合国家标准，环保材料；面采用防火台面；阻燃防火，耐磨，耐污染，不褪色，硬度高，表面亚光效果持久。提供学生桌材质检测报告。
3、每套含2张学生椅（加厚钢材底盘、钢制脚爪、带防磨皮套）。
	套
	90

	11
	耳机
	头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直线型导线，频响范围 20-20000Hz ,产品阻抗 32欧姆耳机插头3.5mm插头。
	副
	90

	12
	语音终端
	★采用同步以太网技术开发的适用于语音数据同步传输的语言学习终端，二网合一,自带背光液晶显示屏，配备呼叫、录音、复听、跟读等按键；通过标准网线供电；为了保证设备的稳定性，与主机交互时要求终端能够独立传输音、视频信号；要求所有终端均可以独立开关机启动、运行。系统连续10分钟无断裂，失真度：≤0.8%，信噪比：≥71dB，频率响应63~10KHZ（±2db），播放变速比：±30％（0.75～1.5，频偏≤0.5%；失真度≤3%），对讲延时≤2.6ms，采样率：22.05K/16位。 (可提供相应检测报告)
	台
	90
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